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Tensão 127V ou 220V

Potência 620W

Frequência 60Hz

Velocidade 0 - 1100 RPM

Dimensões (C x L x A)(mm) 370 x 75 x 220

Peso aproximado (kg) 3,065
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Características
• Potência de 620W;
• Energia de impacto de 2,3 Joules;
• Sistema SDS Plus para troca rápida de acessórios;
• 3 funções: perfuração, perfuração com impacto e 
rompimento;
• Compatível com mandril de troca rápida para 
perfuração em madeira;
• Design ergonômico e empunhadura confortável.

Vantagens
• Ideal para perfuração e rompimento de concreto, 
alvenaria e materiais duros;
• Troca rápida e prática de brocas e talhadeiras sem 
uso de ferramentas;
• Maior conforto durante o uso prolongado.

Aplicações
Ideal para perfuração e rompimento em concreto, 
alvenaria, madeira e materiais duros, atendendo com 
eficiência obras, reformas e instalações profissionais.
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SGT-5802
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 2.3J - 620W

Acompanha:
1 Ponteira.
1 Talhadeira.
3 Broca
1 Medidor de profundidade

60Hz
Frequência

127V ou 220V
Voltagem

0-1100 rpm
Velocidade

620W
Potência

4850 bpm
Impacto Máximo


