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DESCRICAO

Estas pistolas tém tecnologia HVLP (abreviag&o

que _proporcmna alta EfICIEI']CIa. em t(?rmOS de Consumo de ar (pcm / I/min) 4,2a7,1/118,9 a 201
qualidade de pintura e economia de tinta. Esta - ,

. . - Pressao de trabalho (Bar / psi) 2,0a3,5/29a50,8
pistola opera com baixa pressdao, sendo —
econdmica devido ao pouco desperdicio de tinta |APertura deteaue em) 18225
ja que a taxa de trasferéncia de tinta &€ mais | Capacidade da caneca (ml) 600
elevada que nas pistolas tradicionais. Os trabalhos | Material do corpo Aluminio
com esta pistola resultam em pouca névoa, 0 que | Material do bico e agulha Ago Inox
representa significativa melhoria do ambiente de [ wmaterial da caneca Polipropileno
trabalho. Por conta da excelente atomizagao da [oyada de ar (pol) 1 NPT
tinta, resulta em 6tima qualidade de pintura, sendo , .
P . Mangueira de ar (pol / mm) 3/8” 110
indicada para acabamentos exigentes. Por tudo Smeneses © x L) oo PT—
H . . Imensoes XLX mm
Isso a estas pistolas atendem aos mais altos — >
requisitos dos profissionais de pintura. Peso liquido (Kg) 0.640

UTILIZANDO A FERRAMENTA

1) Monte a caneca na pistola e conecte a pistola para pintura a uma fonte de ar comprimido, ajustando a
pressao em 30 PSI através do uso de um regulador de pressao (ndo-fornecido). Assegure-se que o ar
comprimido esteja seco e limpo.

2) Na instalagdo da pistola a rede de ar use mangueira e conexdes com furo de didmetro minimo de 7,0mm.
3) Dilua a tinta conforme orienta¢ao do fabricante e coloque a tinta na caneca da pistola.

4) Use uma mascara de protecao para evitar inalagdo de tinta e solvente.

5) Nao pinte préximo a fontes de calor ou em area onde a névoa produzida pelo processo de pintura possa
ser prejudicial.

6) O padrao de pintura depende da distancia entre a pistola e a superficie a ser pintada. Encontre a distancia
ideal.

7) Regule o fluxo de tinta através do botao de ajuste localizado na parte traseira da pistola para pintura.
8) Regule o leque através do botdo situado na face lateral da pistola.

9) Faca o ajuste fino da regulagem do ar através do botéo na parte inferior do equipamento, mas lembre-se
de ja ter ajustado a pressao do ar na entrada da pistola conforme item 1. ATENCAQO : Este ajuste €
fundamental para uma boa qualidade de pintura.

10) Durante a pintura, a pistola deve ficar sempre perpendicular a superficie a ser pintada. A distancia
entre a pistola e a superficie deve ser constante, entre 15 e 20 cm, e 0 movimento de vai-vem deve ser
retilinio e nunca em forma de arco. O pintor deve efetuar movimentos de modo que cada movimento com
a pistola cubra metade da aplicagdo anterior.
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LISTA DE PECAS By STMA

SGT-3011B
PISTOLA PINTURA 1.3 HVLP GRAVIDADE

Item Codigo Descricéo Iltem Codigo Descricéo
1 0751301101 | Valvula De Controle de Ar 27 0751301127 | Pino 2 do Gatilho
2 0751301102 | Assento do Botao 28 0751301128 | Gatilho
3 0751301103 | O-ring2.5x2.1 29 0751301129 | Anel Elastico 3 Dentes (x3)
4 0751301104 | Arruela (x2) 30 0751301130 | Arruela de Gatilho
5 0751301105 | Molada Vélvula de Ar 31/32/33 1 0752301142 | Caneca 600ml
6 0751301106 | Vélvula da Entrada de Ar 34 0751301134 | Conector
7 0751301107 | Mola do Gatilho 35 0751301135 | Gancho
8 0751301108 | Junta 37 0751301137 | MoladaAgulha
9 0751301109 | Haste do Gatilho 38 0751301138 | Assento do Botao

10 0751301110 | O-ring8.5x1.2 39 0751301139 | Botao Ajuste

11 0751301111 | Assento de Gatilho 40 0751301140 | Parafuso Phillips

12 0751301112 | Arruela 4 0751301141 | Botao Ajuste

13 0751301113 | Arruela 42 0751301142 | Botéo de Ajuste Padrao
14 0751301114 | Parafuso Direcional 43 0751301143 | Arruela

}gﬂgﬁ;é 0761093011 | Kit Bico/capa/agulha Para a SGT-3011 44 0751301144 | Parafuso de Ajuste Padrdo

20 0751301120 | Junta do Bocal 45 0751301145 | O-ring6x2

21 0751301121 | Entrada do Bocal 46 0751301146 | Carcaca

22 0751301122 | Arruela Articulada 47 0751301147 | Entradade Ar

23 0751301123 | Parafuso de Direcao 48 0751301148 | Chave Inglesa

24 0751301124 | O-ring3.2x1.9 49 0751301149 | Filtro (x2)

25 0751301125 | Arruela Articulada 50 0751301150 | Buchade Limpeza

26 0751301126 | Pino 1 do Gatilho

AJUSTE DA FERRAMENTA

0 padrao de pintura desejado, volume de entrega de fluido, e o ajuste fino 7 —
de atomizacao pode ser facilmente obtido com as regulagens na ferramenta

MANUTENCAO E LIMPEZA

1) Retire a tinta da caneca e limpe com o solvente da tinta, usando um pincel.
Descarte o solvente sujo de tinta.

2)Adicione solvente na caneca e tampe a saida do ar com o dedo envolvido
em um filme plastico ou uma rolha e aperte o gatilho para que o ar retorne
a caneca, removendo camadas de tinta aderidas as paredes internas da
pistola. Descarte o solvente sujo. Adicione solvente na caneca, funcione a
pistola algumas vezes até sair solvente limpo.

3) Retire a capa do ar e lave-a com com uma escova ou pincel macios. Se
necessario, mergulhe-a em um recipiente com solvente. Jamais use arame
ou objetos pontiagudos, pois eles certamente danificardao a peca,
comprometendo posteriormente o jato da pistola. leque

4) Limpe o corpo da pistola apenas com um pano embebido em solvente ou 5 - Botao de ajuste de
pincel. NUNCA MERGULHE O CORPO NO SOLVENTE, pois este danifica as g4

vedacdes no interior do produto.

5) Caso necessite retirar o bico, fagca-o apos retirar a agulha ou enquanto

mantém a agulha puxada para tras, a fim de proteger o assento da agulha.

6) Feita a limpeza, lubrifique a pistola pondo graxa de silicone sobre as partes

moveis. Recomendamos nao usar 6leo ou graxa derivados de petroleo.

1 - Kit capa, bico, agulha
2 - Gatilho

3 - Conexao de Ar 1/4”
4 - Botdo de ajuste de




By SIGMA

SGT ) TOOLS

VISTA EXPLODIDA




SGT TOOLS

By SIGMA




SGT TOOLS

By SIGMA




SGT TOOLS

By SIGMA




CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora:

Comprador:

Nome do vendedor:

inbe au09)

Empresa vendedora:

|
|
|
|
|
|
|
I
Endereco completo: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nome do equipamento:

Data da nota fiscal: / / Nota fiscal: %

N° de série do equipamento:

|
i
OBSERVACOES SOBRE GARANTIA |
PRESCRICOES DE GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Esta ferramenta & garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricacao,
desde que devidamente comprovados por nosso departamento tecnico.

Esta garantia & valida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuario,
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Codigo de Defesa do Consumidor) e mais 3
meses concedidos por esta empresa.

Dentro do periodo de garantia, 0s componentes ou pecas que comprovadamente
apresentarem defeitos de fabricacao, serao consertados ou (conforme o caso) %

inbe au09

substituidos gratuitamente por qualquerAssistencia Autorizada contra a apresentagcao
do “Certificado de Garantia”.

NAO ESTAO INCLUIDOS NA GARANTIA

|
i
Os defeitos originados de: I
- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o0 manual de instrugoes; |
- Instalagdes pneumaticas deficientes; }
- Desgaste natural; |
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos ente as manutengoes; I
- Estocagem incorreta, influencia do clima etc. }
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas pecas
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas
nao autorizadas.

- Se 0 equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em periodo de
garantia. |
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da %

Inbe au09)

ferramenta fora das aplicages para as quais foi projetada.



