
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

SGT-3415
PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA 5L

LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E 
ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. 
O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS 
CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM 
PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE 
DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
SIGMA TOOLS - Comércio de 
Máquinas, Equipamentos e 
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - 
Cotia - SP - CEP: 06714-360
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MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe 
crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que 
manuseiem a mesma.

UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. 
Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da 
ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de 
manutenção da mesma) devem utilizar os EPI´s adequados para a 
prevenção de acidentes.

Ferramentas pneumáticas podem apresentar vibração quando em 
uso. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis 
podem ser prejudiciais às suas mãos e braços. Pare de usar 
qualquer ferramenta se surgir desconforto, sensação de 
formigamento ou dor. Procure orientação médica antes de voltar 
a trabalhar.

Não carregue a ferramenta pela mangueira. 

Feche sempre a alimentação de ar e desconecte a mangueira de 
alimentação de ar antes de instalar, remover, ajustar qualquer 
acessório nesta ferramenta, ou antes de executar qualquer serviço 
de manutenção nesta ferramenta.

Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da 
dimensão adequada, que estão fixados de maneira correta e não 
estão danificados, gastos ou deteriorados. Mantenha-se afastado 
de mangueiras de ar a chicotear. Desligue o compressor antes de 
se aproximar de uma mangueira de ar chicoteando.

Mantenha a posição do corpo firme e equilibrada. As mãos, partes 
dos vestuários soltas e cabelos compridos devem ficar afastados da 
ferramenta. Não faça movimentos bruscos ao operar esta ferramenta. 
Trancos elevados podem ocorrer se o equipamento trabalhar fora 
da pressão de ar recomendada.

Nunca utilize oxigênio, combustível ou outras fontes de suplemento 
de ar, pois isso pode causar explosão e sérios danos ao usuário.

Solventes podem ser altamente inflamáveis ou combustíveis. Utilize 
somente em locais bem ventilados e evite qualquer fonte de ignição 
próximo ao uso dos mesmos.

Sempre utilize ar comprimido limpo, seco e a uma pressão 
recomendada, nunca excedendo o valor máximo de segurança de 
em BAR.

ON OFF

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
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O ar utilizado para mover estes 
equipamentos é comprimido e deve ser 
tratado antes de chegar até o mesmo. 
Após passar pelo reservatório principal 
e secadores, o ar segue pela rede. A 
rede é um circuito fechado que mantém 
a pressão de ar igual à pressão reinante 
no interior do reservatório principal.
Algumas condições são consideradas 
ideais para o projeto de uma rede de ar 
comprimido, como na imagem 2.

SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO

Para se construir uma rede de ar 
comprimido, os seguintes parâmetros 
deverão ser observados:
- As conexões das tubulações deverão 
ter raios arredondados para evitar a 
presença de fluxos turbulentos;
- As tubulações de ar comprimido 
deverão ser pintadas na cor azul;
- A linha principal, em regra, deverá ter 
uma inclinação de aproximadamente 
1% em relação ao seu comprimento;
- O diâmetro das tubulações das linhas 
de ar comprimido deve ser grande o 
suficiente para evitar uma perda 
excessiva de pressão sob condições 
extremas de fluxo.
- A mangueira de cada equipamento não 
deve exceder o comprimento máximo 
de 10 metros.
A formação de água é outro fator 
presente em todos os sistemas de ar 
comprimido. Por esta razão, alguns 
cuidados devem ser tomados, tais como:
- Nos pontos mais baixos deverão ser montados drenos automáticos para drenagem do condensado 
água-óleo. Caso não haja drenos automáticos na rede de ar, os mesmos devem ser drenados 
regularmente;
- Expansões futuras da rede deverão ser previstas em projeto;
- As tomadas de ar deverão estar situadas sempre por cima da rede;
- Prever, em projeto, a construção de reservatórios auxiliares;
- As tubulações da rede deverão ser aéreas e nunca embutidas em paredes, pois assim serão mais 
seguras e de fácil manutenção;
- Construir a rede de forma combinada, de modo que se algum ramo tiver de ser interrompido, os 
demais continuem funcionando para garantir a produção. Daí a importância de válvulas ao longo do 
circuito;
- Para evitar que a umidade chegue até as ferramentas, as tubulações e mangueiras não devem ser 
nunca ligadas diretamente na linha principal de ar, e sim em tubulações de ar secundárias com um 
conjunto lubrifcador para cada equipamento.
- As conexões, válvulas e mangueiras devem ser grandes o suficiente para passar o máximo de ar 
exigido pelo(s) equipamento(s) na linha.

IMAGEM 1Reservatório
By-pass
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Compressor
Rotativo

Resfriador Posterior
a Água

Resfriador Posterior
a Ar

FILTRO

FILTROFILTRO

FILTRO FILTRO FILTRO

Secador

Secador

Secador

IMAGEM 2

Engate Rápido

Pistola de Ar

USO GERALFERRAMENTAS
PNEUMÁTICAS

Engate Rápido

Filtro Regulador
Conjunto
Filtro Regulador + LubrificadorFiltro Coalescente
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

• Efetue a limpeza da pistola e da caneca imediatamente após cada utilização. Nunca deixe o produto 
dentro da caneca e a mesma conectada ao corpo da pistola, caso o equipamento não seja utilizado por 
longos períodos.
A não observância deste procedimento ou a limpeza inadequada prejudicam a eficiência da pistola, 
podendo ainda inutilizá-la, implicando na perda do direito de garantia;
• Para limpeza utilize solvente compatível com o utilizado para a diluição do produto que foi aplicado;
• Nunca mergulhe o corpo da pistola no thinner ou solvente (a pistola possui anéis de vedação em 
borracha que podem sofrer ressecamento com a ação de thinner ou solvente), este procedimento 
implica na perda do direito de garantia;
• Primeiro passo - Limpeza da caneca: remover a caneca do corpo da pistola, lavar a mesma com o 
solvente compatível utilizado para a diluição do produto que foi aplicado;
• Segundo passo - Limpeza da pistola: remontar o conjunto (pistola + caneca), colocar na caneca o 
solvente compatível e pulverizar várias vezes até a completa limpeza interna do corpo. Caso necessário, 
remover apenas a porca do bico para limpeza;
• Para limpeza externa do corpo da pistola, em caso de respingos de textura, utilize apenas um pano 
embebido levemente com solvente e após a limpeza aplique uma fina camada de vaselina líquida para 
evitar o ressecamento. Também recomenda-se lubrificar periodicamente as conexões, agulha e anéis 
de vedação com vaselina sólida (este procedimento aumenta a vida útil da pistola);
• Para evitar acidentes, sempre desconecte a ferramenta da mangueira de ar antes de limpar ou realizar 
a manutenção. Para um trabalho seguro e adequado, mantenha o equipamento limpo. Se o equipamento 
falhar ou apresentar alguma não conformidade, entre em contato com uma assistêcia técnica 
autorizada Sigma;
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ATENÇÃO
• Nunca utilize objetos metálicos para a limpeza do corpo, bico, porca do bico ou da caneca da 
pistola, caso necessário, utilize apenas escovas apropriadas com cerdas de nylon ou plásticas.

A Pistola Projetora de Textura SGT-3415, ar direto, é indicada para aplicação de textura projetada.
A pistola funciona com o sistema de gravidade, sendo indicado para seu funcionamento correto 
compressores de ar com vazão mínima de 15 pcm a 20 pcm (pé³/min).

ITEM PISTOLA PROJETO DE TEXTURA

MOD. SGT-3415

Tipo da pistola Gravidade

Pressão de trabalho 3,0 kgf/cm² a 4,0 kgf/cm²

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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COMPONENTES

1 - Caneca
2 - Porca do bico
3 - Bico
4 - Gatilho
5 - Conexão de Ar 1/4”
6 - Trava do gatilho
7 - Corpo da pistola
8 - Parafuso de ajuste
9 - Punho da caneca
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Errado
Certo

Início Aperte o
gatilho

Solte o
gatilho

Fim

acabamento será
mais claro
neste lugar

acabamento será
mais escuro
neste lugar

acabamento deve
estar uniforme e úmido

durante a aplicação
15 a 20 cm

OPERAÇÃO

Instruções de montagem
• Antes de iniciar a montagem ou funcionamento da pistola, certifique-se de que a mesma está sem 
nenhuma avaria; 
• Selecione o bico a ser utilizado de acordo com a textura (opções de bicos Ø 4,5 mm, Ø 6 mm ou Ø 8 mm);
• Monte o bico na pistola;
• Coloque a porca do bico (2) no bico (3) apropriadamente e então aperte-a;
• Prepare o material a ser aplicado de acordo com a indicação do fabricante para melhor desempenho;
• Coloque o material na caneca (1);
• Conecte a entrada de ar da pistola na rede de ar comprimido, observando a pressão máxima 
recomendada de 58 PSI;
• Aperte o gatilho (4) e então inicie a aplicação da textura;
• Para aumentar a quantidade de material depositado gire o parafuso de regulagem de fluído (8) no 
sentido anti-horário, e para diminuir gire no sentido horário;
• Durante a aplicação da textura, a pistola deve ficar sempre perpendicular à superfície a ser trabalhada. 
A distância entre a pistola e a superfície deve ser constante, entre 15 a 20 cm, e o movimento de vai e 
vem deve ser retilíneo e nunca em forma de arco.

Conjunto que acompanha a ferramenta:
• 1 Pistola projetora de textura SGT-3415;
• 1 Manual de instruções;
• 3 bicos (Ø 4,5 mm, Ø 6 mm e Ø 8 mm).
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Empresa compradora:

Comprador:

Endereço completo:

Nome do vendedor:

Empresa vendedora:

Data da nota fiscal: Nota fiscal:

Nome do equipamento:

Nº de série do equipamento:

/ /

CERTIFICADO DE GARANTIA
C

orte aqui
C

orte aqui
C

orte aqui

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, 
desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.
Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, 
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 
meses concedidos por esta empresa.
Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente 
apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) 
substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação 
do “Certificado de Garantia”.

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Os defeitos originados de:
- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

CESSA A GARANTIA
- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças 
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas 
não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da 
ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA
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