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INFORMACOES DE SEGURANCA

®

MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANCAS. Nao deixe criangas
permanecerem na area de trabalho. Ndo deixe que manuseiem a mesma.

UTILIZEOCULOS DE SEGURANCA E PROTECAO PARAOS OUVIDOS. Todos
os operadores e pessoas dentro da area de trabalho da ferramenta (ou
quando da execucdo de algum servigo de manutengcao da mesma) devem
utilizar os EPl's adequados para a prevencao de acidentes.

Ferramentas pneuméaticas podem apresentar vibragcdo quando em uso.
Vibragdo, movimentos repetitivos ou posicoes desconfortaveis podem ser
prejudiciais as suas maos e bracos. Pare de usar qualquer ferramenta se
surgir desconforto, sensacdo de formigamento ou dor. Procure orientagao
médica antes de voltar a trabalhar.

Nao carregue a ferramenta pela mangueira.

Feche sempre a alimentacdo de ar e desconecte a mangueira de
alimentacdo de ar antes de instalar, remover, ajustar qualquer acessorio
nesta ferramenta, ou antes de executar qualquer servico de manutencao
nesta ferramenta.

Certifique-se de que todas as mangueiras e acessorios sao da dimensao
adequada, que estdo fixados de maneira correta e nao estao danificados,
gastos ou deteriorados. Mantenha-se afastado de mangueiras de ar a
chicotear. Desligue o compressor antes de se aproximar de uma mangueira
de ar chicoteando.

Mantenha a posicdo do corpo firme e equilibrada. As maos, partes dos
vestuarios soltas e cabelos compridos devem ficar afastados da ferramenta.
Nao faga movimentos bruscos ao operar esta ferramenta. Trancos elevados
podem ocorrer se 0 equipamento trabalhar fora da pressao de ar
recomendada.

Nunca utilize oxigénio, combustivel ou outras fontes de suplemento de ar,
pois isso pode causar explosao e sérios danos ao usuario.

Solventes podem ser altamente inflamaveis ou combustiveis. Utilize
somente em locais bem ventilados e evite qualquer fonte de ignigéo
proximo ao uso dos mesmos.

Sempre utilize ar comprimido limpo, seco e e a uma pressao entre 2,5 e 4
BAR, nunca excedendo o valor madximo de seguranca de 6 BAR.




SGT TOOLS

By SIGMA

SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO

Reservatorio IMAGEM 1

0 ar utilizado para mover estes equipamentos
é comprimido e deve ser tratado antes de
chegar até o mesmo. Apos passar pelo
reservatorio principal e secadores, 0 ar segue
pela rede. Arede é um circuito fechado que

mantém a pressao de arigual a pressao Compressor
reinante no interior do reservatorio principal. Rotativo Hosiriador Posterior [ (By-sass Secador
Algumas condicdes sao consideradas ideais aAgua

para o projeto de uma rede de ar comprimido,
como na imagem 2.

Para se construir uma rede de ar
comprimido, os sequintes parametros
deverdo ser observados:

- As conexdes das tubulagdes deverao
ter raios arredondados para evitar a
presenca de fluxos turbulentos;

- As tubulacgdes de ar comprimido
deverdo ser pintadas na cor azul;

Compressor
Alternativo

Secador

- Alinha principal, em regra, devera ter =
uma inclinac@o de aproximadamente 1% 1 FitroRegulador — c?,'.?,,‘:,?ffe"n':o[
em relag@o ao seu comprimento; [ / Finoc : e

- 0 didmetro das tubulacdes das linhas de [ e b/ onopn | o

ar comprimido deve ser grande o compeassal ¥ T 3

suficiente para evitar uma perda
excessiva de pressao sob condigcoes
extremas de fluxo.

~ J“- 3
. . ~ i o Pistola de Ar
- Amangueira de cada equipamento ndao \ " ’
deve exceder o comprimento maximo de ! W
FERRAMENTAS USO GERAL
10 metros. PNEUMATICAS
Aformacao de agua é outro fator "o é oz ":’Ri";”é Poas
presente em todos os sistemas de ar
comprimido. Por esta razdo, alguns IMAGEM 2

cuidados devem ser tomados, tais como:

- Nos pontos mais baixos deverdo ser montados drenos automaticos para drenagem do condensado
agua-oleo. Caso nao haja drenos automaticos na rede de ar, os mesmos devem ser drenados regularmente;
- Expansdes futuras da rede deverao ser previstas em projeto;

- As tomadas de ar deverao estar situadas sempre por cima da rede;

- Prever, em projeto, a construgdo de reservatarios auxiliares;

- As tubulacdes da rede deverdo ser aéreas e nunca embutidas em paredes, pois assim serdo mais seguras
e de facil manutencéo;

- Construir a rede de forma combinada, de modo que se algum ramo tiver de ser interrompido, os demais
continuem funcionando para garantir a producao. Dai a importancia de valvulas ao longo do circuito;

- Para evitar que a umidade chegue até as ferramentas, as tubulagdes e mangueiras nao devem ser nunca
ligadas diretamente na linha principal de ar, e sim em tubulacdes de ar secundarias com um conjunto
lubrifcador para cada equipamento.

- As conexdes, valvulas e mangueiras devem ser grandes o suficiente para passar o maximo de ar exigido
pelo(s) equipamento(s) na linha.
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COLOCANDO A FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO

As conexoes das tubulacdes devem ter raios arredondados para evitar a presenca de fluxos turbulentos. As
tubulagdes de ar comprimido devem ser pintadas na cor azul. A linha principal, em regra, deve ter uma
inclinacdo de aproximadamente 1% em relagao ao seu comprimento. O didmetro das tubulacdes das linhas de ar
comprimido deve ser grande o suficiente para evitar uma perda excessiva de pressao sob condi¢des extremas
de fluxo. A mangueira de cada equipamento ndo deve exceder o comprimento maximo de 10 metros.

A formacao de dgua é outro fator presente em todos os sistemas de ar comprimido. Por esta razao, alguns
cuidados devem ser tomados, tais como:

- Nos pontos mais baixos, devem ser montados drenos automaticos para a drenagem do condensado agua-o6leo.
Caso nao haja drenos automaticos na rede de ar, estes devem ser drenados regularmente e nunca sair de
operacao.

- Expansdes futuras da rede deverao ser previstas em projeto;

- As tomadas de ar devem estar situadas sempre acima da rede;

- Prever, em projeto, a construcdo de reservatorios auxiliares;

- As tubulagdes da rede devem ser aéreas e nunca embutidas em paredes, pois assim serdo mais seguras e de
facil manutencao;

- Construir a rede de forma combinada, de modo que, se algum ramo tiver de ser interrompido, os demais
continuem funcionando para garantir a produgao. Dai a importancia de vélvulas ao longo do circuito;

- Para evitar que a umidade chegue até as ferramentas, as tubulacdes e mangueiras ndo devem ser ligadas
diretamente na linha principal de ar, e sim em tubulacdes de ar secundérias, com um conjunto lubrificador para
cada equipamento.

- As conexoes, valvulas e mangueiras devem ser grandes o suficiente para permitir a passagem do maximo de ar
exigido pelo(s) equipamento(s) na linha. Isto é de fundamental importancia se manifolds forem utilizados para a
variacao da linha de ar principal.

Para melhor conservacgao e vida Gtil do equipamento, siga as instrugdes a sequir:

- Instale, opere, inspecione e faga manutencao neste produto sempre de acordo com todas as normas e
regulamentacdes aplicaveis (municipais, estaduais, federais etc.).

- Para maior seguranca, maximo desempenho e durabilidade da ferramenta, utilize sempre ar limpo e seco a
uma pressao maxima de 2,1 bar (30 PSI) na entrada da mangueira de alimentagao de ar.

- Certifique-se de que foi instalada uma valvula de isolamento de emergéncia acessivel na linha de alimentacao
de ar e informe a todos sobre sua localizagao;

- Nao deve ser utilizado conjunto lubrificador nos pontos onde sao usadas pistolas de pintura, e sim apenas um
filtro regulador de ar, pois este nao contém dleo.

PRINCIPAIS PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA
A tinta sai de forma espirrada Pouca tinta na caneca, tinta ndo-filtrada, bico solto, vedac&o dianteira
ou falhada (intermitente) da agulha danificada, bico e agulha sujos.
Jato torto para a direita Furos da capa de ar estao sujos ou obstruidos ou a capa de ar danificada.
ou esquerda
Bico ou jato ovalizado A capa do ar esta obstruida no orificio central.
Vazamento de tinta no bico Bico solto ou sujeira entre bico e agulha ou bico e agulha com desgaste.

Vazamento de tinta navedacao

dianteira da agulha Vedacao dianteira da agulha se danificou ou esta ausente.

- Pressao do ar na entrada muito baixa ou material muito viscoso;
- Pressao do ar na entrada muito alta ou material de viscosidade muito baixa.

Atomizacdo incorreta

Use somente acessorios recomendados pelo representante As informacdes contidas neste manual
autorizado. O uso de pecas de substituicdo que ndo sejam sdo apenas orientativas. Para o
genuinas pode resultar em riscos de seguranga, diminuigdo dimensionamento e construgdo de um
do desempenho da ferramenta e aumento da necessidade sistema de ar comprimido sempre
de manutencgdo, podendo desta forma invalidar todas as consulte um profissional especializado.

garantias. A manutencao deve ser realizada somente por
pessoal treinado autorizado.
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DESCRICAO
Estas pistolas utilizam tecnologia HVLP (HighVolume Low

Pressure, em inglés, ou Alto Volume- Baixa Pressao), o que Di :
) R . . iametro do bico (mm) 1.30u1.4
proporciona alta eficiéncia em termos de qualidade de pintura
. . . . Consumo de ar (pcm) 9a12
e economia de tinta. Essas pistolas operam com baixa - _
pressdo, sendo econdmicas devido ao pouco desperdicio de Pressao de trahalho (har/psi) 15a22/22432
tinta, ja que a taxa de transferéncia de tinta é mais elevada do Leque 26- 29cm
que nas pistolas tradicionais. Os trabalhos com essas pistolas Capacidade da caneca (ml) 600ml
resultam em pouca névoa, o que representa uma significativa Material do bico e agulha Aco Inox
melhgna no amt_)lente de trabalho_. Graga,s_a excele_nte Entrada de ar (pol) A" NPT
atomizacdo da tinta, elas proporcionam 6tima qualidade de _
. .. . Mangueira de ar (pol / mm) 3/8" /10
pintura, sendo indicadas para acabamentos exigentes. Por
. . . .. Di 0es (CxLxA imad 190 x 100 x 330
tudo isso, estas pistolas atendem aos mais altos requisitos dos imenses (€ x L  A) tmm) aproximado =X
profissionais de pintura. Peso liquido (Kg) aproximado 0,450

UTILIZANDO A FERRAMENTA

1) Monte a caneca na pistola e conecte a pistola de pintura a uma fonte de ar comprimido, ajustando a pressao
para 30 PSl através do uso de um regulador de pressao (ndo fornecido). Assegure-se de que o ar comprimido esteja
seco e limpo.

2) Na instalagdo da pistola a rede de ar, use mangueira e conexdes com furo de didmetro minimo de 7,0 mm.

3) Dilua a tinta conforme a orientagao do fabricante e coloque a tinta na caneca da pistola.

4) Use uma mascara de protecdo para evitar a inalagdo de tinta e solvente.

5) Nao pinte préximo a fontes de calor ou em areas onde a névoa produzida pelo processo de pintura possa ser
prejudicial.

6) 0 padrdo de pintura depende da distancia entre a pistola e a superficie a ser pintada. Encontre a distancia ideal.
7) Regule o fluxo de tinta através do botao de ajuste localizado na parte traseira da pistola de pintura.

8) Regule o leque através do botdo situado na face lateral da pistola.

9) Faca o ajuste fino da regulagem do ar através do botdo na parte inferior do equipamento, mas lembre-se de ja
ter ajustado a pressao do ar na entrada da pistola conforme o item 1. ATENCAQ: Este ajuste é fundamental para
uma boa qualidade de pintura.

10) Durante a pintura, a pistola deve ficar sempre perpendicular a superficie a ser pintada. A distancia entre a
pistola e a superficie deve ser constante, entre 15 e 20 cm, e 0 movimento de vai e vem deve ser retilineo e nunca
em forma de arco. O pintor deve efetuar movimentos de modo que cada movimento com a pistola cubra metade
da aplicacao anterior.
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ZONAS DE ATOMIZACAO

zona de excesso de pulverizagao

zona de atomizagao

zona de molhagem central

r 4

AJUSTE DA FERRAMENTA

0 padrao de pintura desejado, volume de entrega de fluido, e 0 ajuste fino de atomizacao pode ser facilmente obtido
com as regulagens na ferramenta.

MANUTENCAO E LIMPEZA

1) Retire a tinta da caneca e limpe-a com solvente, usando um pincel. Descarte o solvente sujo de tinta.

2) Adicione solvente na caneca e tampe a saida de ar com o dedo envolvido em um filme plastico ou uma rolha.
Aperte o gatilho para que o ar retorne a caneca, removendo camadas de tinta aderidas as paredes internas da
pistola. Descarte o solvente sujo. Adicione mais solvente na caneca e funcione a pistola algumas vezes até que o
solvente que saia esteja limpo.

3) Retire a capa do ar e lave-a com uma escova ou pincel macios. Se necessario, mergulhe-a em um recipiente
com solvente. Jamais use arame ou objetos pontiagudos, pois eles podem danificar a pega e comprometer o jato
da pistola.

4) Limpe o corpo da pistola apenas com um pano embebido em solvente ou um pincel. NUNCA MERGULHE 0 CORPO
NO SOLVENTE, pois isso danifica as vedagdes internas do produto.

5) Caso necessite retirar o bico, faga-o ap6s retirar a agulha ou enquanto mantém a agulha puxada para tras, a fim
de proteger o assento da agulha.

6) Ap6s a limpeza, lubrifique a pistola com graxa de silicone nas partes moéveis. Recomendamos ndo usar 6leo ou
graxa derivados de petroleo.

VISTA EXPLODIDA

LINK: https://www.sigmatools.com.br/site/SGT-3815
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora:

Comprador:

Endereco completo:

Nome do vendedor:

Inbe au09H

Empresa vendedora:

Data da nota fiscal: / / Nota fiscal:

Nome do equipamento:

Poan

N° de série do equipamento:

OBSERVACOES SOBRE GARANTIA
PRESCRICOES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricacgao,
desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é valida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuario,
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Codigo de Defesa do Consumidor) e mais 3
meses concedidos por esta empresa.

Dentro do periodo de garantia, 0s componentes ou pegas que comprovadamente
apresentarem defeitos de fabricacdo, serdo consertados ou (conforme o caso)
substituidos gratuitamente por qualquer Assisténcia Autorizada contra a apresentacao
do “Certificado de Garantia’

NAO ESTAO INCLUIDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instrugaes;
- Instalacdes pneumaticas deficientes;

- Desgaste natural;

- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutengaes;

- Estocagem incorreta, influéncia do clima etc.

~ ;nbeewop
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CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas pecas
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas
ndo autorizadas.

- Se 0 equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em periodo de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da
ferramenta fora das aplicacdes para as quais foi projetada.

~ mbeewop
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