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1- INSTRUCOES

ATENCAO: LEIATODOS 0S AVISOS DE SEGURANCA E TODAS AS INSTRUCOES.

0 nao cumprimento de todos os avisos e instrugdes listados abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo
e/ou em ferimento sério.

Prezado usuario: Este manual contem detalhes de instalagao, funcionamento, operagao e manutengao do
REBITADOR PROFISSIONAL 1/4” A BATERIA (COM CHAVE). 0 termo “ferramenta” em todos os avisos
listados abaixo

referem-se a ferramenta alimentada atravées de seu cordao de alimentagcao ou a ferramenta operada a
bateria (sem cordao).

ﬁ ATENCAO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA NAO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O
PARA A ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA SIGMA MAIS PROXIMA.

ATENCAO: AO UTILIZAR O REBITADOR PROFISSIONAL 1/4” A BATERIA MOD.: 7705 DEVEM SER
A SEGUIDAS AS PRECAUCOES BASICAS DE SEGURANCA A FIM DE EVITAR RISCOS DE CHOQUE
ELETRICO E ACIDENTES.

2 - SIMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS

Simbolos  Nome Explicacao

A Cuidado/ Atengcao Alerta de seguranga (riscos de acidente), e atengao durante o uso.

.. Leia o manual de operag@o/ . - - - .
| | . ~ Leia o manualde operacao/instrucao antes de utilizar o equipamento.
== instrucoes

Residuos eletricos nao devem ser descartados com residuos residenciais

Eliminagcao de residuos . . .
comuns. Encaminhe estes residuos para reciclagem.

Utilize EPI (Equipamento de

protegao Individual) Utilize equipamento de protec@o individual adequado para cada tido de trabalho.

Dgﬁzﬁ

Classe isolagcao Il Dupla isolagao.

Risco de coque eletrico Cuidado ao manusearrisco de choque elétrico.

InstrugBes de ligagao eléetrica [Seguir asinstrucdes para a correta instalcdo da maquina.

Uso em ambientes internos Use o carregador da bateria em ambientes internos protegidos da chuva.

Proteger a bateria do calor Nao exponha a bateria a calor acima de 50°C.

MAX - 50°C

Proteger a bateria do fogo Proteja a bateria do fogo, e jamais jogue-a no fogo, sob riscos de explosdes.

Mantenha a bateria protegida da umidade e jamais mergulhar ou descartar as
baterias emrios, lagos, e em ambientes semelhantes.

R

Nao emergir a bateria

w[e[To] 1]«
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3. INSTRUCOES DE SEGURANCA
3.1. SEGURANCA DA AREA DE TRABALHO:

a) Mantenha a area de trabalho limpa e iluminada. As areas desorganizadas e escuras sao um
convite aos acidentes.

b) Nao opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presenga de liquidos
inflamaveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faiscas que podem inflamar a poeira ou 0s
vapores.

¢) Mantenha criangas e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distractes podem
fazer voce perder o controle.

3.2. SEGURANCA PESSOAL:

a) Fique atento durante a realizagao do trabalho e use o bom senso ao operar uma ferramenta.

Nao a utilize quando voce estiver cansado ou sob a influencia de drogas, alcool ou

medicamentos.

Um momento de desateng@ao pode resultar em grave acidente.

b) Sempre utilize EPIs, como oculos de seguranga. Equipamentos de seguranga, tais como:
mascara contra a poeira, sapatos de seguranga antiderrapantes, capacete de seguranca ou protetor
auricular, utilizados em condigdes apropriadas, reduzirao os riscos de ferimentos pessoais.

c) Evite a partida nao intencional. Assegure que o interruptor esta na posigao desligada antes de conectar o
plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar as ferramentas com seu dedo no
interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posicao “ligado” sao convites a
acidentes.

d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma chave de boca ou de ajuste conectada
a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em acidentes.

e) Nao exceda o limite da ferramenta. Mantenha o apoio e o equilibrio adequados durante o uso. Isto permite
melhor controle da ferramenta em situagdes inesperadas.

f) Utilize roupas apropriadas para o trabalho. Nao use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha
seus cabelos, roupas e luvas longe das pecas moveis. Roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser
presos pelas partes em movimento.

g) Se os dispositivos sao fornecidos com conexao para extragao e coleta de po, assegure que estes estao
conectados e utilizados corretamente. O uso destes dispositivos pode reduzir riscos relacionados a poeira.
h) Use protetores auriculares. A exposicao ao ruido pode causar perda auditiva.

i) Usar mascara contra po e oculos de seguranca e, dependendo da aplicac@ao, protetor facial, luvas de
seguranga e avental capaz de bloquear fragmentos da peca de trabalho. O protetor ocular deve ser capaz de
conter fragmentos arremessados gerados pelas varias operacoes. A mascara contra po ou respirador deve
ser capaz de filtrar as particulas geradas pela operagao.

j) Segure a ferramenta pela superficie isolada de manuseio ao realizar uma operacao onde o acessorio de
corte pode entrar em contato com a fiagao nao aparente. O contato do acessorio de corte a um fio “vivo”
pode tornar “vivas” as partes metalicas expostas da ferramenta e resultar ao operador um choque elétrico.

3.3. USO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA:

a) Nao force a ferramenta. Utilize a ferramenta correta para cada aplicagao. Desta forma, o trabalho sera
melhor realizado e com mais seguranga, de acordo com a fungao e capacidades para a qual foi projetada.

b) Nao use a ferramenta se o interruptor nao ligar e desligar. Qualquer ferramenta que nao pode ser controlada
com o interruptor & perigosa e deve ser reparada.

c) Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudanga de acessorios ou
armazenamento de ferramentas. Tais medidas de seguranga preventivas reduzem o risco de se ligar a
ferramenta acidentalmente.
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d) Guarde as ferramentas fora do alcance das criangas e nao permita que pessoas nao familiarizadas com a
ferramenta ou com estas instrugcdes operem a ferramenta. As ferramentas sao perigosas nas maos de
usuarios nao treinados.

e) Para a manutengao da ferramenta, verifique o desalinhamento ou coesao das partes moveis, rachaduras e
qualquer outra condigao que possa afetar a operacao. Se danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do
uso. Muitos acidentes sao causados pela inadequada manutengao das ferramentas. Para manutengtes
encaminhe a ferramenta a uma assistencia tecnica autorizada. Consulte nossa rede de assistentes tecnicos
autorizados em nosso site: www.sigmatools.com.br.

f) Use a ferramenta, acessorios, entre outras partes que a compdem, de acordo com as instructes e da
maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideragao as condicdes e o trabalho
a ser desempenhado. O uso da ferramenta em operagtes diferentes das designadas podem resultar em
situagcdes de risco.

g) Cuide da ferramenta mantendo-a sempre limpa. Siga corretamente as instrucdes de lubrificagao e troca de
acessorios. Inspecione o cordao eletrico periodicamente, assim como as escovas de carvao. Caso seja
necessaria a troca, procure uma assisténcia tecnica autorizada em nosso site: www.sigmatools.com.br.
Mantenha os pontos onde o operador segura a ferramenta sempre limpos, secos e livres de 0leo ou graxa.

h) Nunca substitua pecas ou partes pessoalmente e nem peca a outra pessoa para fazeé-lo. Leve sempre a
ferramenta a uma assistencia tecnica autorizada mais proxima: www.sigmatools.com.br.

i) Utilize somente partes, pecas e acessorios originais.

j) A pressao excessiva sobre a ferramenta nao aumenta a velocidade de aperto ou desaperto, mas sim
danifica o acessorio, diminuindo o rendimento e a vida {til da ferramenta.

4. DESCRICAO DO PRODUTO

Modelo SGT-7705 Bateria 18V - 2.0Ah Li-ion
Curso de Repuxo (mm) 27 Carregador Bivolt

Tragao Maxima (N) 20.000 Tempo de Carregamento 60 minutos
Capacidade de Rebite (mm) 24-32-40-48-64 Peso (Kg) 1,89

Capacidade de Rebite (pol) 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"

5. USO E CUIDADOS PARA FERRAMENTAS ALIMENTADAS POR BATERIA

a) Recarregar somente com o carregador indicado pelo fabricante. Um carregador que & adequado para um tipo
de pacote de bateria, pode gerar risco de fogo e ferimentos quando utilizado com outro pacote.

b) Quando o pacote de bateria nao estiver em uso, mantenha-o afastado de objetos metalicos como clips, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metalicos pequenos que podem fazer a ligacao de um terminal com
o outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode gerar queimaduras ou fogo.

¢) Sob condigcdes abusivas, liquidos podem ser expelidos pela bateria. Evite o contato. Se o contato acidental
ocorrer, lave com agua. Se estes liquidos entrarem em contato com os olhos, procure ajuda médica. O liquido
expelido pela bateria pode causar irritagao ou queimaduras.

d) Proteger o pacote de bateria contra calor, e, também contra uma permanente radiagao solar, fogo, agua e
humidade. Ha risco de explosao.

e) Nunca abra o pacote da bateria. Risco de curto-circuito.

f) Quando a bateria apresentar alguma falha, o liquido pode vazar e entrar em contato com os componentes da
ferramenta. Encaminhe a ferramenta para um assistente tecnico autorizado SIGMA (verifique em nosso site:
www.sigmatools.com.br).

4
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6. DESCRICAO DA FUNCAO

Cuidado: Antes de ajustar ou verificar a fungao da ferramenta, certifique-se de desligar a ferramenta e
remover a bateria.

Componentes

(1) Encaixe do rebite

(4) Bico

(24) Gatilho acionador
(25) Gancho

(32) Carcaca

(42) Copo coletor

(85) Saco de bateria de litio
(86) Botao trava da bateria
(87) Lampada LED

(88) Luz Indicadora

(2) Mordente

(5) Suporte do Mordente
(10) Regulador do Suporte

6.1 INSTALACAO DA BATERIA DE LITIO:

Insira a bateria de litio, use apenas a bateria de litio fornecida pela fabrica original e observe
as indicagdes de aviso na etiqueta. Pressione a trava da bateria (86) e remova a bateria (85) do corpo
da pistola (32); realize o processo inverso para instala-la;
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6.2. SUBSTITUA 0 ENCAIXE DO REBITE E
0 BICO:

0 encaixe do rebite & baseado nas especificagcoes
de rebitagem correspondentes. Remova o bico, use
uma chave inglesa para substituir ao encaixe do
rebite. Desrosqueie o bico (4), recoloque o encaixe
do rebite (1) e certifique-se de que nao haja nenhum
espago entre o encaixe do rebite e o0 bico

6.3. REBITAGEM:

Insira o rebite na ponta do encaixe do rebite (1) e
posicione firmemente na pega a ser rebitada,
pressione o gatilho (24) até que a haste do rebite
seja puxada e solte o gatilho (24);

Aguarde até que a haste do ajuste seja despejada
no copo coletor (42), se o rebite nao for puxado por
completo, pressione o gatilho (24) novamente.
Quando o copo coletador (42) atingir 2/3 da sua
capacidade, & necessario esvazia-lo para evitar
acmulo de limalha de metal evitando danos ao
equipamento e mantendo a vida Util;

Se o rebitador precisar ser pendurado na linha de
montagem, abra o gancho (25) e fixe-o no gancho de
suspencao;

6.4. FALHA:

Se o motor estiver sobrecarregado e a protecao de corrente for excedida, a ferramenta ira parar de
funcionar e o indicador de falha vermelho (88) na parte superior da ferramenta piscara.

Neste caso, remova a bateria (85) e o bico (4) Remova o ponto de falha, cavaco de metal, limalha ou a haste
do rebite que possa ter ficado presa, e, em seguida, instale a bateria novamente (85), pressione o gatilho (24)
e redefina a ferramenta para o estado normal. Protecao de baixa tensao. Se a bateria de litio estiver vazia ou
em baixa tensao, a ferramenta sera desligada a forgca pelo dispositivo de protecao do circuito e o indicador
de circuito vermelho (88) na parte superior da ferramenta piscara.

0 tamanho do rebite deve coincidir com o encaixe do rebite. Por exemplo, um rebite de 4,8 mm devem ser
usados em conjunto com as castanhas e o encaixe do rebite para 4,8mm, caso contrario, ele causara falhas
no equipamento, deformagao anormal e danos internos no equipamento.

Substitua as castanhas: Quando os dentes das castanhas estao gastas e a haste do rebite nao pode ser
quebrada ou puxada de uma vez, o mesmo deve ser substituido.

Retire o bico (4), fixe o regulador do suporte (10) com uma chave inglesa, depois desparafuse o suporte das
castanhas (5) e retire elas (2);

6.5. INSTALACAO DOS MORDENTES:

Instale os mordentes novos (2) no suporte do mordente (5), e com o auxilio de uma chave de boca prenda-o
no regulador do suporte (10), coloque o bico na pistola novamente e pronto.
Esta pronta para o uso
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8. VISTA EXPLODIDA

SGT-7705

REBITADOR PROFISSIONAL 1/4” A BATERIA (COM CHAVE)
605B

7. LISTA DE PECAS
N°|Cadigo Descricao N°|Cadigo Descricdo N°|Cadigo Descricao
0757770501 [ENCAIXE DO REBITE 6.4AMM 1810757770521 [ANEL DE AJUSTE (PC18) 400757770540 |PLACA TRASEIRA
01 0757770502 [ENCAIXE DO REBITE 4.8MM 19]0757770522 [PLACA DE MONTAGEM 4210757770541 |COPQO COLETOR
0757770503 [ENCAIXE DO REBITE 4.0MM | |20/0757770523|BASE DA PLACA 500757770542 |PARAFUSO ALLEN M4X90
0757770504 [ENCAIXE DO REBITE 3.2MM | |210757770524|PARAFUSO (PC21) 51]0757770543|PORCA M3X3
020757770505 [CASTANHAS 2210757770525 |ROLAMENTO (PC26) 5210757770544 |ARRUELA DE PRESSAOQ
030757770506 |MAGNETICO 2310757770526 [TAMPA TRASEIRA 530757770545 |PARAFUSO ALLEN M3X5
040757770507 |BICO 2410757770527 |GATILHO 540757770546 | PINO 5X22MM
05|0757770508 |SUPORTE DAS CASTANHAS | [25]0757770528 | GANCHO 5510757770547 |ARRUELA DE PRESSAOQ (PC47)
060757770509 |PINO 5X15MM 260757770529 [ENGRENAGEM 56 [0757770548 | ARRUELA LISA
070757770510 |JUNTA DE VEDACAQ 270757770530 |EIXO ENGRENADQ 570757770549 |ANEL TRAVA
090757770512 |KIT IMPULSOR 280757770531 |BUCHA (PC28) 600757770551 |KIT MOTOR
100757770513 [GUIA DE TRACAO 2910757770532 |0-RING 620757770552 |MOLA DO IMPULSIONADOR
110757770514 [CAPA DE FECHAMENTO 31]0757770533 | CARCACA DIREITA 70|0757770553 |PORCA DE FIXACAO
12(0757770515 |BUCHA 32)0757770534|CARCACA ESQUERDA 7210757770554 |PARAFUSO DA CARCACA ST3X10
13[0757770516 |SUPORTE DO ROLAMENTO 34 (0757770535 |ENGRENAGEM 13X0.5MM | |73(0757770555 |PARAFUSO DA CARCACA ST3X16
1410757770517 |ROLAMENTQ (PC14) 36 (0757770536 |[BUCHA (PC36) 810757770556 |0-RING (PC81)
15]0757770518 |ROLAMENTO (PC15) 370757770537 |MOLA DO GATILHO 850767770501 |BATERIA
16 (0757770519 |[ENGRENAGEM 380757770538 |HASTE GUIA % 10767770502 | CARREGADOR
1710757770520 [ROLAMENTO (PC17) 39(0757770539| CARCACA DO MOTOR
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora:

Comprador:

Endereco completo:

Nome do vendedor;

inbe a109)

Empresa vendedora:

Data da nota fiscal: / / Nota fiscal:

o

Nome do equipamento:

N° de série do equipamento:

OBSERVACOES SOBRE GARANTIA
PRESCRICOES DE GARANTIA

Esta ferramenta & garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricagao,
desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia e valida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuario,
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Codigo de Defesa do Consumidor) e mais 3
meses concedidos por esta empresa.

Dentro do periodo de garantia, os componentes ou pecas que comprovadamente
apresentarem defeitos de fabricacao, serao consertados ou (conforme o caso)
substituidos gratuitamente por qualquer Assistencia Autorizada contra a apresentagao
do “Certificado de Garantia”.

NAO ESTAO INCLUIDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instrugoes;
- Instalactes elétricas deficientes;

- Desgaste natural;

- Desgaste oriundo de intervalos muito longos ente as manutengoes;

- Estocagem incorreta, influgncia do clima etc.

Inbe 8109

o

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas pecas
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas
nao autorizadas.

- Se o0 equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em periodo de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da
ferramenta fora das aplicac®es para as quais foi projetada.

~ mbeewop
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