, MXT-5500
MISTURADOR ELETRICO DE ARGAMASSA

E TINTAS - 1200W

BOTAO DE TRAVA

PORCA SE CONECTA CONTROLADOR
NA PARTE SUPERIOR DE VELOCIDADE
Cédigo Embalagem | Voltagem
07 02 55 00 00 1 110V
07 02 550001 1 220V
CARACTERISTICAS

« 6 estagios de velocidade.

APLICACAO

« Equipamento indicado para operacao onde é necessario misturar
dissolver e/ou homogeneizar solugdes liquidas, com ou sem
presenca de sélidos (como argamassas, tintas, gesso, etc).

VANTAGENS

+ Regulador de velocidade eletronico;

- Alcas ergondmicas; Informacbes Técnicas

- Praticidade e rapidez;

. Velocidade de arranque suave, possibilitando partidas sem Voltagem Modelos em 110V e 220V

respigos ou acidentes. Poténcia (W) 1.200
Frequéncia (Hz) 60

ACESSORIOS Velocidade livre (Rpm) 0-850

» Pamisturadora: M14; Diametro da rosca (mm) M14

- Extensor de pa misturadora. Dimensoes (C x L x H) (mm) 350 x 240 x 230
Peso (kg) 4,0
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