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• Carcaça em Alumínio;
• Sistema de segurança no acionamento;
• Proporciona até 30% mais rendimento do disco, por 
trabalhar 100% do tempo refrigerado;
• Possibilita corte inclinado sem o inconveniente da 
entrada de água na máquina, problema comum nas 
máquinas elétricas;
• Frequência e custo de manutenção muito inferior ao 
de máquinas elétricas;
• Reduz significamente a poeira (Portaria N° 43 do 
Ministério do Trabalho, de 11 de Março de 2008).
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Aplicações
Indicado para uso em marmorarias para operações de 
corte, úmido ou a seco.

Código
0701122000

Embalagem
1

INFORMAÇÕES TÉNICAS
Consumo máximo de ar (pcm / l/min) 18 / 509
Pressão de trabalho (Bar / psi) 6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm) 13.000
Diâmetro do disco (mm) 110
Eixo (mm) 20
Potência (HP) 1,30
Nível de Ruído (dB(A)) 80
Vibração (m/s²) < 2,5
Entrada de ar (pol) 1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm) 3/8” / 10
Dimensões (C x L x H) (mm) 234 x 130 x 112
Peso (kg) 2,200
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