
SGT-3040
MACACO HIDROPNEUMÁTICO 35 TON

www.sigmatools.com.br 10/10/2024
Rev.: 000-AN

Aplicações
• Indicado para elevação de veículos linha pesada, 
troca de pneus, elevação, manutenções, reparos e etc.

IMPORTANTE
• Esta ferramenta deve ser utilizada apenas em superfícies 
planas (nunca em locais inclinados e desnivelados para a 
sua segurança);
• A ferramenta deve ter espaço livre o bastante para 
levantar e abaixar o veículo sem quaisquer 
impedimentos/barreiras;
• Jamais fique embaixo de um veículo levantado por um 
macaco hidropneumático sem que o mesmo esteja com o 
suporte de cavaletes.
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Capacidade 35 toneladas

Altura mínima aproximado 280mm

Altura máxima aproximado 420mm

Altura de ajuste aproximado 120mm

Altura de levantamento aproximado 155mm

Pressão ideal de trabalho 120 a 180 psi

Prolongadores 30, 60 e 100mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1 - Não sobrecarregue o macaco hidropneumático com 
pesos além de sua capacidade de 35 toneladas;
2 - Use apenas fluidos e óleos de qualidade (Jamais use 
óleo sujo, fluido de motor, detergente de motor ou glicerina 
pois a utilização destes causará danos ao macaco 
hidropneumático);
3 - As rodas do veículo não levantadas, devem ser travadas;
4 - O peso deve ser centralizado na cabeça da ferramenta;
5 - É PROIBIDO ESTAR DENTRO DO VEÍCULO LEVANTADO 
PELO MACACO HIDROPNEUMÁTICO!;
6 - O macaco hidropneumático deve ser usado apenas para 
o fim ao qual foi projetado;
7 - O não cumprimento dos itens acima e citados no manual 
que acompanha esta ferramenta, acarretam na perca da 
garantia;
8 - A FALHA EM SEGUIR OS AVISOS ACIMA E CITADOS NO 
MANUAL PODEM RESULTAR EM DANOS FISICOS GRAVES 
AO OPERADOR E DANOS MATERIAIS!

Prolongadores intercambíaveis em 3 tamanhos;
Rodas de borracha com absorção de choque.
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