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Aplicações
• Indicado para operações de aperto e desaperto de 
parafusos e porcas em geral, onde há exigência de 
alto torque.
• Aplicações de uso automotivo, montagens e 
desmontagens.

Acessórios Inclusos
O equipamento vem acompanhado de:
 • Maleta;
 • 2 Baterias (1 na ferramenta e 1 avulsa);
 • 1 Carregador rápido.
Importante:
• Antes de iniciar os trabalho, leia atentamente o 
manual de instruções;
• O não cumprimento das instruções, pode resultar em 
sérias lesões ao usuário.

Características
• Dispensa uso de compressor;
• Desenho ergonômico;
• Regulagem de torque em 3 níveis;
• Maior autonomia (2 baterias 21v de Lithium-Ion);
• Autonomia de até 200 parafusos (aproximadamente 50 
rodas com 4 parafusos);
• Possui botão de reversão para aperto e desaperto;
• Função de parada automática solta-para (evita que 
caia o parafuso).
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Informações Técnicas

Torque Máximo (Nm/Kgf.m) 2.500/250
Velocidade Livre (rpm) 0-1850
Encaixe quadrado (pol/mm) 1” / 25,4mm
Capacidade do parafuso (mm) M14-M36
Peso da Máquina (kg) 3,6
Peso da Bateria (kg) 1,0

BRUSHLESS
SEM ESCOVAS
MOTOR DIGITAL LI-ION 8.0Ah | 21V

FERRAMENTA À BATERIA

COM PARADA AUTOMÁTICA 
SOLTA-PARA

(EVITA QUE CAIA O PARAFUSO)

INDICADOR DE CARGA

LED

SGT-7515
CHAVE DE IMPACTO 1” À BATERIA 2.500Nm

21V/8Ah - Li-Ion - 2 Baterias - Brushless

MALETA COM
2 BATERIAS E 1 CARREGADOR

ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

BATERIA
CÓD.: 0767751501

CARREGADOR
CÓD.: 0767751502
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