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* Leve e portatil;

CODIGO | QTD. CAIXA I-iVErg:lpada com sensor de movimento, permitindo trabalhar com

0703851600 1 * Protegido contra jatos d’agua (IP65);
* Protecéo contra impacto até 400mm (IKQ7)

( ° A .
LUZ PRINCIPAL: 10W LED COB / 300 LUMENS Recarregavel em USB;
* Possui elastico ajustavel.
BATERIALHION 1500mAh / 3.7V Led indicacao de carregamento: Intensidades de luz:
1- Piscando verde - carregando; 1- 2700K - Luz quente;
2- Luz verde - carregado. 2- 4500K - Luz neutra;

TEMPO DE CARREGAMEBTO: 3HORAS 3- 6500K - Luz fria.

IMPORTANTE:

O que é tecnologia CRI? O CRI (Colour Rendering Index) ou
indice de Reproducéo de Cores é um padrdo usado para medir cc

GRAU DE PROTECAO: IK07

DR RNEEE

PROTECA®65 precisdo uma fonte de luz. Quanto mais préximo de 100% for sua
pontuacao, maior € a capacidade da luz de reproduzir as cores

CONEXAQ: USB TIPO C verdadeiras de um objeto em comparacdo com uma fonte de luz
natural. Grande parte das luzes de LED nédo possuem CRI acima

TEMPO DE US®:  35HORAS 90%. A Lanterna de Inspecdo CRI 96+ tem um indice de reprodug

cor de 96% o que garante a qualidade e precisédo de cor para trab.
minuciosos e que exigem a reproducao de cores verdadeiras.
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