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APLICAÇÃO
Projetado para medir a espessura de revestimentos não 
condutores em superfícies metálicas, como ferro, níquel, 
cobalto, entre outros. Ideal para medições de espessura de 
tinta em superfícies automotivas.
• Indústrias automobilísticas e oficinas;
• Setor de inspeção técnica e manutenção preventiva;
• Pinturas industriais e serviços de acabamento.

Para garantir o máximo desempenho, siga as instruções 
contidas no manual de uso.
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SGT-M-01
MEDIDOR DE ESPESSURA DE COATING

VANTAGENS
• Facilidade de uso em diferentes superfícies metálicas;
• Resultados precisos e imediatos para tomadas de decisão.
• Aumenta a eficiência nos processos de controle de 
qualidade.

CARACTERÍSTICAS
Compatibilidade: Superfícies ferrosas e não ferrosas.
Função Automática: Detecção precisa do tipo de base 
metálica;
Aplicações Diversificadas: Indicado para polimento, 
funilaria, vistoria técnica, pintura e outras atividades 
industriais;
Medição Rápida e Confiável: Ideal para ambientes onde a 
agilidade e a precisão são essenciais.

SondaF SondaN
Princípio Indução magnética Correntes deEddy

0~1300μm 0~1300μm
0~51.2mil 0~51.2mil
± (3%+2μm) ±(3%+2μm)
±(3%+0.08mil) ±(3%+0.08mil)

Resolução 0.1μm / 0.01mil 0.1μm / 0.01mil
Calibração
Unidades

Espessuramínima
dosubstrato 0.5mm(0.2") 0.3mm(0.012")
Energia 2x1.5Vbateria AAA

Tamanho
Peso

Área demedição mínima: diâmetro 6mm

115mm x50mm x25mm
100g

Faixa

Precisão

Ambiente de
operação

Temperatura: 0~40°C
Umidade: 20%~90%RH

Pontos: ZERO/50/100/250/500/1000μm
μm, mil

Raio mínimo decurvatura convexo: 1.5mm
Raio mínimo decurvatura côncavo: 25mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


