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1- INSTRUCOES

ATENCAO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANCA E TODAS AS INSTRUCOES.

Falha em seguir todos os avisos e instrucdes listados abaixo pode resultar em choque elétrico,
fogo e/ou em ferimento sério.

Prezado usudrio: Este manual contém detalhes de instalacdo, funcionamento, operacéo e
manutencdo da SGT-5116 - POLITRIZ RED SHINE 5. O termo “ferramenta” em todos os avisos
listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordao de alimentacdo ou a
ferramenta operada a bateria (sem cord@o).

ﬁ ATENCAO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE  ALGUMA NAO
CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA
SIGMA MAIS PROXIMA.

A A'[ENCAO: AO UTILIZAR A FERRAMENTA DEVEM SER SEGUIDAS AS PREQAUQOES
BASICAS DE SEGURANCA A FIM DE EVITAR RISCOS DE CHOQUE ELETRICO E

ACIDENTES.
2 -SIMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS
Simbolos Nome Explicacdo
A Cuidado/ Atencao Alerta de seguranga (riscos de acidentes), e atengdo durante o uso.

Leia 0 manual de operacdo/
L] peree

. ~ Leia 0 manual de operagdo/ instrugdo antes de utilizar o equipamento.
instrucdes

Residuos elétricos nao devem ser descartados com residuos residenciais comuns.

Eliminacao de residuos : . .
Encaminhe estes residuos para reciclagem.

Utilize EPI (Equipamento de

protegdo Individual) Utilize Equipamento de Protecéo Individual adequado para cada tipo de trabalho.

Classe isolagao Il Dupla isolacao.

Risco de choque elétrico Cuidado ao manusear risco de choque elétrico

Instrugdes de ligacdo elétrica | Seguir asinstrugdes para a correta instalagdo da maquina.

Uso em ambientes internos Use o carregador de bateria em ambientes internos protegidos da chuva.
Proteger a bateria do calor N&o exponha a bateria a calor acima de 50°C.

M
Proteger a bateria do fogo Proteja a bateria do fogo, e jamais jogue-a no fogo, sob risco de explosdes.

Mantenha a bateria protegida da umidade e jamais mergulhar ou descartar as

Nao emergir a bateria . - .
baterias emrios, lagos, e em ambientes semelhantes.

< | [T |2 | T2 <
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3. INSTRUGCOES DE SEGURANCA
3.1. SEGURANCA DA AREA DE TRABALHO

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e iluminada. As dreas desorganizadas e escuras

sdo um convite aos acidentes. .
Néo opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presenca de

liquidos inflamdveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faiscas que podem
inflamar a poeira ou os vapores.

¢) Mantenha criancas e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As
distracées podem fazer vocé perder o controle.

3.2. SEGURANCA ELETRICA

a) O plugue da ferramenta deve ser compativel com as tomadas. Nunca

modifique o plugue. Nao use nenhum plugue adaptador com as ferramentas
aterradas. Os plugues sem modificacoes aliados a utilizacdo de tomadas

compativeis reduzem o risco de choque elétrico.
b) Evite o contato do corpo com superficies ligadas a terra ou aterradas tais como
as tubulacdes, radiadores, fornos e refrigeradores.
‘ H& um aumento no risco de choque elétrico se seu corpo for ligado & terra ou
aterramento.
c) NéGo exponha a ferramentas & chuva ou as condigdes Umidas. A dgua entrando
na ferramenta aumenta o risco de choque elétrico.
d) Néo force o cordé@o de alimentacé@o. Nunca use o corddo de alimentacéo para carregar, puxar
ou o para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, éleo,
bordas afiadas ou das partes em movimentos. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam
o risco de choque elétrico.
e) Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensdo apropriado para o uso ao ar
livre. O uso de um cabo apropriado ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
f) Se a operacdo de uma ferramenta em um local seguro néo for possivel, use alimentacdo
protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de
choque elétrico.
NOTA: O termo “dispositivo de corrente residual (RCD)” pode ser substituido pelo termo
“interruptor do circuito de falha & terra (GFCI - ground fault circuit interrupter )” ou “disjuntor de
fuga de corrente (ELCB - earth leakage circuit breaker )”.
g) Se a ferramenta apresentar excesso de fafsca dentro da caixa do motor, desligue-a
imediatamente e leve-a até uma assisténcia técnica autorizada mais préxima. Consulte a nossa
rede de assistentes técnicos em nosso site: www.sigmatools.com.br.

3.3. SEGURANCA PESSOAL

a) Figue atento durante a realizacdo do trabalho e use o bom senso
ao operar uma ferramenta. Nao a utilize quando vocé estiver cansado
ou sob a influéncia de drogas, dlcool ou medicamentos.

Um momento de desatencdo pode resultar em grave acidente.

b) Sempre utilize EPls, como 6culos de seguranca. Equipamentos de
seguranca, tais como: mdscara contra a poeira, sapatos de seguranca
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antiderrapantes, capacete de seguranca ou protetor auricular, utilizados em condicées apropriadas,
reduzirGo os riscos de ferimentos pessoais.

¢) Evite a partida néo infencional. Assegure que o interruptor estd na posicdo desligada antes de
conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar as ferramentas
com seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posicéo
“ligado” s@o convites a acidentes.

d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma chave de boca ou de ajuste
conectada a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em acidentes

e) Néo exceda o limite da ferramenta. Mantenha o apoio e o equilibrio adequados durante o uso.
Isto permite melhor controle da ferramenta em situacdes inesperadas.

f) Utilize roupas apropriadas para o trabalho. N&o use roupas demasiadamente largas ou joias.
Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das pecas méveis. Roupas folgadas, joias ou cabelos
longos podem ser presos pelas partes em movimento.

g) Se os dispositivos sdo fornecidos com conex@o para extracdo e coleta de pd, assegure que estes
estdo conectados e utilizados corretamente. O uso destes dispositivos pode reduzir riscos
relacionados a poeira.

h) Use protetores auriculares. A exposicdo ao ruido pode causar perda auditiva.

i) Usar méscara contra pé e éculos de seguranca e, dependendo da aplicacéo, protetor facial, luvas
de seguranca e avental capaz de bloquear fragmentos da peca de trabalho. O protetor ocular deve
ser capaz de confer fragmentos arremessados gerados pelas varias operacdes. A méscara contra péd
ou respirador deve ser capaz de filtrar as particulas geradas pela operacéo.

i) Segure a ferramenta pela superficie isolada de manuseio ao realizar uma operacéo onde o
acessério de corte pode entrar em contato com a fiacdo ndo aparente. O contato do acessério de
corte a um fio “vivo” pode tornar “vivas” as partes metdlicas expostas da ferramenta e resultar ao
operador um choque elétrico.

3.4. USO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA

a) Nao force a ferramenta. Utilize a ferramenta correta para cada aplicacdo. Desta forma, o trabalho
serd melhor realizado e com mais seguranca, de acordo com a funcdo e capacidades para a qual
foi projetada.

b) NGo use a ferramenta se o interruptor néo ligar e desligar. Qualquer ferramenta que néo pode ser
controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada

¢) Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudancga de acessérios
ou armazenamento de ferramentas. Tais medidas de seguranca preventivas reduzem o risco de se
ligar a ferramenta acidentalmente..

d) Guarde as ferramentas fora do alcance das criancas e ndo permita que pessoas néo
familiarizadas com a ferramenta ou com estas instrucdes operem a ferramenta. As ferramentas séo
perigosas nas maos de usudrios ndo treinados.

e) Para a manutencdo da ferramenta, verifique o desalinhamento ou coesdo das partes méveis,
rachaduras e qualquer outra condicdo que possa afetar a operacdo. Se danificada, a ferramenta
deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes sGo causados pela inadequada manutencéo das
ferramentas. Para manutencées encaminhe a ferramenta a uma assisténcia técnica autorizada.
Consulte nossa rede de assistentes técnicos autorizados em nosso site: www.sigmatools.com.br.




SGT TOOLS

By SIGMA

f) Use a ferramenta, acessdrios, entre outras partes que a compdoem, de acordo com as instrucoes
e da maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideracdo as
condicdes e o trabalho a ser desempenhado. O uso da ferramenta em operacées diferentes das
designadas podem resultar em situacdes de risco.

g) Cuide da ferramenta mantendo-a sempre limpa. Siga corretamente as instrucdes de lubrificacéo
e troca de acessorios. Inspecione o corddo elétrico periodicamente, assim como as escovas de
carvdo. Caso seja necessdria a troca, procure uma assisténcia técnica autorizada em nosso site:
www.sigmatools.com.br. Mantenha os pontos onde o operador segura a ferramenta sempre limpos,

secos e livres de 6leo ou graxa.
h) Nunca substitua pecas ou partes pessoalmente e nem peca a outra pessoa para fazé-lo. Leve

sempre a ferramenta a uma assisténcia técnica autorizada mais proxima: www.sigmatools.com.br.
i) Utilize somente partes, pecas e acessérios originais.

4. DESCRICAO DO PRODUTO

INFORMACOES TECNICAS

Modelo SGT-5116 Frequéncia 60Hz
Voltagem Modelo 110v e 220v Diametro do Prato Suporte 5" /125MM
Diametro da Orbita 15MM Poténcia 900W

Peso 2,8kg Velocidade Livre 2000-4800 RPM

MANUTENCAOQ

SERVIGO

I AVISO A manutencéo preventiva realizada por pessoal nGo autorizado pode resultar no
posicionamento incorreto de fios e componentes internos, o que pode causar problemas sérios.
Recomendamos que foda a manutencdo da ferramenta seja realizada por uma Assisténcia
Técnica de Servico Autorizada pela Fébrica.

LUBRIFICACAO DE FERRAMENTAS

Sua ferramenta foi devidamente lubrificada e estd pronta para uso. E recomendado que as
ferramentas

com engrenagens devem ser lubrificadas com um lubrificante especial a cada troca de escova.
Escovas de carvéo

Para manter a eficiéncia mdxima do motor, recomendamos que a cada 50 horas de operacéo as
escovas sejam analisadas. Somente escovas de reposicdo genuinas especialmente projetadas
para sua ferramenta devem ser usadas.

Nao utilize pecas que ndo sejam designadas para a ferramenta, isso diminuird a vida Util da sua
ferramenta.
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6. VISTA EXPLODIDA

ot

1. LISTA DE PECAS

Numero Cédigo Descri¢do Fer Q dad. Numero Cédigo Descri¢do Fer Quantidade
1 0754511601 CARCACA DIANTEIRA SGT 5116/5122 1 32 0754511632 PARAFUSO ST4X14 SGT 5116/5122 3
2 0754511602 PARAFUSO M8 SGT 5116/5122 2 33 0754511633 CARCACA TRASEIRA LD SGT 5116/5122 1
3 0754511603 ANEL TRAVA SGT 5116/5122 1 34 0754511634 PROTECAO DO CABO SGT 5116/5122 1
4 0754511604 MOLA DA TRAVA SGT 5116/5122 1 35 0754511635 PLUG DA TOMADA SGT 5116/5122 1
5 0754511605 PINO TRAVA SGT 5116/5122 1 36 0754511636 FIXADOR DO CABO SGT 5116/5122 1
6 0754511606 CARCACA DAS ENGRENAGENS SGT 5116/5122 1 37 0754511637 PARAFUSO ST4X14 SGT 5116/5122 2
7 0754511607 PARAFUSO ST4X22 SGT 5116/5122 4 38 0754511638 CARCACA TRASEIRA LD SGT 5116/5122 1
8 0754511608 GUARDA PO SGT 5116/5122 1 39 0754511639 TELA DE PROTECAO LE SGT 5116/5122 1
9 0754511609 PORCA TRAVA SGT 5116/5122 1 40 0754511640 ROLAMENTO 626 SGT 5116/5122 1
10 0754511610 ENGRENAGEM PINHAO SGT 5116/5122 1 41 0754511641 ANELTRAVA (PC41) SGT 5116/5122 1
11 0754511611 ROLEMANTO 629 SGT 5116/5122 1 42 0754511642 ENGRENAGEM COROA SGT 5116/5122 1
12 0754511612 SUPORTE DO ROLAMENTO SGT 5116/5122 1 43 0754511643 CHAVETA SGT 5116/5122 1
13 0754511613 PARAFUSO M4X8 SGT 5116/5122 4 44 0754511644 EIXO DE TRABALHO SGT 5116/5122 1
14 0754511614 MOTOR INDUZIDO 110V SGT 5116/5122 1 45 0754511645 ANELTRAVA (PC45) SGT 5116/5122 1
14 0754511660 MOTOR INDUZIDO 220V SGT 5116/5122 1 46 0754511646 ROLAMENTO 6021 SGT 5116/5122 1
15 0754511615 SUPORTE DO ROLAMENTO (PC15) SGT 5116/5122 1 47 0754511647 TAMPA DE FECHAMENTO SGT 5116/5122 1
16 0754511616 ROLAMENTO 607 SGT 5116/5122 1 48 0754511648 CARCACA DE PROTECAO SGT 5116/5122 1
17 0754511617 ESPACADOR SGT 5116/5122 1 49 0754511649 PARAFUSO M4X20 SGT 5116/5122 4
18 0754511618 SUPORTE DO MOTOR SGT 5116/5122 1 50 0754511650 EIXO EXCENTRICO 5" SGT 5116/5122 1
19 0754511619 PARAFUSO ST4X65 SGT 5116/5122 2 50 0754512250 EIXO EXCENTRICO 6" SGT 5122 1
20 0754511620 ESTATOR SGT 5116/5122 1 51 0754511651 ANELTRAVA (PC51) SGT 5116/5122 1
21 0754511621 CONECTOR SGT 5116/5122 2 52 0754511652 ROLAMENTO 6001 SGT 5116/5122 2
22 0754511622 ESPAGUETE TERMO RETRATIL SGT 5116/5122 1 53 0754511653 BALANCEADOR 15MM SGT 5116/5122 1
23 0754511623 CARCACA SGT 5116/5122 1 53 0754512253 BALANCEADOR 21MM SGT 5122 1
24 0754511624 SUPORTE DA ESCOVA SGT 5116/5122 2 54 0754511654 PARAFUSO M4Xx12 SGT 5116/5122 3
25 0754511625 ESCOVA DE CARVAO SGT 5116/5122 2 55 0754511655 EIXO CONECTOR SGT 5116/5122 1
26 0754511626 MOLA DA ESCOVA SGT 5116/5122 2 56 0754511656 PROTETOR DO DISCO SGT 5116/5122 1
27 0754511627 CONTROLADOR DE VELOCIDADE SGT 5116/5122 1 57 0752013660 SUPORTE VENTILADO 5" 5116 1
28 0754511628 GATILHO ACIONADOR SGT 5116/5122 1 57 0752013661 SUPORTE VENTILADO 6" 5122 1
29 0754511629 PARAFUSO ST4X40 SGT 5116/5122 2 58 0754511658 ARRUELA DE PRESSAO SGT 5116/5122 1
30 0754511630 TELA DE PROTECAO LD SGT 5116/5122 1 59 0754511659 PARAFUSO SGT 5116/5122 1
31 0754511631 PARAFUSO ST4X10 SGT 5116/5122 2
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora:

Comprador:

Endereco completo:

Nome do vendedor:

Inbe 8109

Empresa vendedora:

Data da nota fiscal: / / Nota fiscal:

Nome do equipamento:

o~

N° de série do equipamento:

OBSERVAGOES SOBRE GARANTIA
PRESCRICOES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricacao,
desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é valida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuario,
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Cédigo de Defesa do Consumidor) e mais 3
meses concedidos por esta empresa.

Dentro do periodo de garantia, os componentes ou pecgas que comprovadamente
apresentarem defeitos de fabricacao, serdo consertados ou (conforme o caso)
substituidos gratuitamente por qualquerAssisténcia Autorizada contra a apresentacao
do “Certificado de Garantia”.

NAO ESTAO INCLUIDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instrucdes;
- Instalagdes elétricas deficientes;

- Desgaste natural;

- Desgaste oriundo de intervalos muito longos ente as manutengoes;

- Estocagem incorreta, influéncia do clima etc.

Inbe au09)

P

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas pegas
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas
nao autorizadas.

- Se 0 equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em periodo de
garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da
ferramenta fora das aplicacdes para as quais foi projetada.

- mbeewop
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